
Dossier/Devis  Travaux d’aménagement site‐usine et base vie. 

A‐ Caractéristiques de la route 

Longueur : 4,2km 

Largeur : 6m 

Particularités voirie : 

 ‐ Bitumage + canalisation ou autre solution (dallage) sur 400mètres ( de la nationale à 
l’usine) 

        ‐Terrassement +Latérite sur 3,8km  

       B‐  Données des deux(2) ponts 

Libellé  Lit mineur  Lit majeur  Débit mini  Débit maxi  Longueur de 
l’ouvrage 

1er Pont  3 ‐ 7m  8 ‐ 12m   60litres/s  600litres/s  30m 

2ème Pont  2 ‐ 3m  4 – 8m    30litres/s  300litres/s  20m 

 

Notes : 

Largeur des ouvrages : 6mètres. 

Lit mineur : chenal où s’écoule l’eau avant débordement  (débit mini). 

Lit majeur : chenal où s’écoule l’eau en période de grandes crues (débit maxi). 

C‐ Base vie 
a) 1er site :   4 habitations de type 2pièces  et  4habitations de type 1pièce 
b) 2ème site :  25 à 30 studios si possible en 3 à 4 bâtiments. 

Merci de nous faire différentes propositions  de standing ! 

 

 

 


